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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения.
1.1  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (этапы);

С целью определения потребности в участках под различные виды использования и оценки градостроительной емкости территории на предыдущих этапах работы была разработана схема размещения перспективного промышленного, жилищного, общественного и рекреационного строительства.

В соответствии с выполненной оценкой основные объемы строительства в городе планировалось разместить в центральном районе города – 356 тыс. кв.м. Значительной градостроительной емкостью характеризовался района Керва, где можно было разместить до 220 тыс. кв.м. многоэтажного жилья и незначительные объемы строительства в индивидуальной застройке. Градостроительная емкость нового района, планируемого на южном берегу оз. Святое, первоначально оценивалась в 30 тыс. кв.м.

По результатам обсуждения первоначального градостроительного решения (Протокол совещания в Шатуре от 19.12.2007 г.) была скорректирована типология застройки нового микрорайона в районе Керва. Высотность застройки была ограничена 5 этажами. Плотность застройки снижена почти в 2 раза. В то же время было рассмотрено предложение по изменению типологии застройки и увеличению градостроительной емкости нового района, планируемого на южном берегу оз. Святое. С учетом возможного увеличения общей площади под застройку и совмещения индивидуальной и малоэтажной блокированной застройки градостроительная емкость данного микрорайона может составить 90 тыс. кв.м.

С учетом изменений, внесенных в типологию перспективной застройки, градостроительная емкость территории Шатуры для нового жилищного строительства была определена в 680 тыс. кв.м. Общая градостроительная емкость территории Шатуры, в проектируемых границах включая имеющийся жилой фонд и перспективный снос, планируемый на ближайшие 20 лет, составит 1300 тыс. кв.м. При максимально прогнозируемой численности населения 35 тыс. жителей обеспеченность жильем может быть доведена до 37 кв.м. на человека, что превышает показатели, заложенные в СТП Московской области.
Шатура является относительно небольшим по размеру городом, не имеет потенциала «взрывного развития», не испытывает давления инвесторов-застройщиков, характерного для городов центрального пояса Московской области.
   Функциональное зонирование города    
                                                                                                         Таблица 1.
	Тип зоны
	Код
	Краткое описание режима освоения

	Жилые зоны

	Зона многоквартирной застройки с ограничением по этажности до 10 этажей
	Ж1
	Ограничение по плотности застройки 12000 кв. м/га

	Зона многоквартирной застройки с ограничением по этажности до 5 этажей
	Ж2
	Реконструируемые территории в исторической части Шатуры и в Керве 

	Зона малоэтажной многоквартирной застройки с ограничением до 3 этажей
	Ж3
	Территории без выделения участков в собственность для многоквартирной и блокированной застройки

	Зона усадебной застройки с участками
	Ж4
	Территории с отводом участков в собственность с возможностью блокированной застройки

	Общественно-деловые зоны

	Зона общегородского административно-делового центра
	Д1
	

	Зона жилой застройки с высокой долей общественных учреждений и учреждений обслуживания
	ЖД
	Вдоль основных транспортных магистралей и пешеходных улиц, общественные функции во встроенных и пристроенных помещениях

	Зона объектов социального и коммерческого обслуживания населения
	Д2
	Многофункциональные общественные территории, включая зоны локальных городских центров

	Зоны объектов социального обслуживания, требующих значительных территориальных резервов
	Д3
	Зона учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования

	
	Д4
	Зона лечебно-профилактических учреждений

	
	Д5
	Зона спортивных плоскостных и объемных сооружений

	Производственные и коммунально-складские зоны

	Промышленная зона предприятий III-IV классов
	П1
	СЗЗ 100-300 метров, не могут иметь непосредственной границы с жилыми зонами

	Промышленная зона предприятий V классов
	П2
	СЗЗ 50 метров, могут иметь границы с жилыми зонами, формировать локальные промышленные группы

	Коммунально-складская зона 
	К1
	Зоны с преобладанием коммунальных, складских, транспортных предприятий, гаражей (СЗЗ не более 50 метров)

	Коммунальная зона с наличием офисных и обслуживающих функций 
	К2
	Формируют буферные зоны, примыкающие к промышленным и ориентированные на обслуживание предприятий. 

	Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	Зона объектов транспортной инфраструктуры
	Т
	Зона размещения объектов внешнего транспорта, прежде всего, железнодорожного

	Зона объектов инженерного обеспечения муниципального образования
	И
	Размещаются объекты инженерной инфраструктуры, за исключением линейных объектов


По градостроительным условиям и комплексной оценке территории города проектом генерального плана определены площадки для размещения новых жилых микрорайонов разных типов застройки. 

Максимальная емкость площадок, предлагаемых проектом генплана для нового жилищного строительства, включая площадки под реконструкцию, позволяет разместить до 730 тыс. кв.м, в том числе 550 тыс. кв.м в многоэтажной застройке. 

Таким образом, емкость территории города с учетом имеющейся застройки составляет около 1,2-1,3 млн. кв. м жилья, что при прогнозируемом населении в 35000 человек позволяет достичь средней обеспеченности жильем в 37 кв.м. на человека. 

Территории, выделенные для первоочередного освоения (до 2015 года), включают площадки, для которых разработана краткосрочная градостроительная документация, проекты планировки, выделены участки или начато строительство (около 110 тыс.кв.м).
Первая очередь строительства
На I очередь строительства в центральном планировочном районе города предусматривается:

· строительство жилого дома по адресу ул. Школьная, д. 21 (третья секция) для Министерства обороны РФ. На участке площадью 0,45 га запроектирован пятиэтажный жилой дом площадью 5,4 тыс.кв.м. (выполнена градостроительная проработка);

· завершение застройки II микрорайона в границах пр. Ильича, пр. Борзова, ул. Академическая. Проект планировки микрорайона выполнен ОАО «Гражданпроект» г. Орехово-Зуево. В настоящий момент проект планировки находится в стадии согласования. По проекту планировки в западной части II микрорайона размещается жилая застройка общей площадью 52 тыс.кв.м. (выполнена градостроительная проработка по двум жилым домам общей площадью более 27 тыс.кв.м.);

Также на первую очередь строительства предлагаются мероприятия по реконструкции кварталов с большой долей ветхого и аварийного жилого фонда в районе ул. Московской и между пр. Ильича, ул. Первомайской, Интернациональной. На этих территориях может быть размещена высокоплотная застройка средней этажности общей площадью до 20 тыс.кв.м. Сносу подлежит 3,5 тыс.кв.м. ветхого жилого фонда. Реализация проектов реконструкции центральной части города во многом зависит от наличия инвесторов. Необходима также разработка проекта реконструкции.

ОАО «Гражданпроект» г. Орехово-Зуево выполнен проект планировки V микрорайона, располагающегося к северу от ул. Спортивной. Проектом запланировано строительство жилья в объеме 150-160 тыс.кв.м. На первую очередь генерального плана может быть запланировано строительство 50-60 тыс.кв.м.

В рабочем поселке Шатура, районах Керва и Ботино на первую очередь реализации генерального плана предусмотрена индивидуальная жилая застройка в незначительных объемах на выделенных под индивидуальное строительство участках.
Общий объем нового жилищного строительства на I очередь с учетом частичной застройки V микрорайона определен на уровне не менее 150 тыс.кв.м., в том числе 8 тыс.кв.м. за счет реконструкции. К моменту реализации I очереди жилищный фонд города составит 809,2 тыс. кв. м, обеспеченность на 1 жителя с учетом стабилизации численности населения на уровне 31- 32 тыс. чел. – 30 кв.м/чел.
На расчетный срок
На расчетный срок в центральном планировочном районе планируется: 
· завершение строительства V микрорайона – 110 тыс. кв.м.,

· строительство на свободных площадях к западу от ул. Святоозерской   пр. Борзова (6 микрорайон) – 60 тыс. кв.м.,

· строительство на месте сносимого жилого фонда в центре города (ул. Московская) – 18 тыс. кв.м.

В рабочем поселке Шатура запланирован квартал средне- и малоэтажной многоквартирной застройки на месте торфяного двора к востоку от ул. 40 лет Октября (площадь жилья 20 тыс. кв.м.), незначительные объемы индивидуальной и многоквартирной застройки на месте сносимого жилья (дача Винтера и другие территории).

В микрорайоне Керва запланирована многоквартирная застройка к северу от Больничного проезда, в том числе на месте сносимого ветхого жилья (50 тыс. кв.м.) и индивидуальная застройка на восточном берегу оз. Святое – 15 тыс. кв.м.

В Ботино предлагается освоение площадки под индивидуальную застройку к югу от существующей застройки   12 тыс. кв.м.

Согласно письма главы района от 29.07.2008 №1368 на территории, прилегающей к южному берегу оз. Святого, запланировано малоэтажное жилищное строительство с объектами рекреации и спортивного назначения. Объемы строительства – 90 тыс. кв.м.

Резервные территории для застройки за расчетный срок генерального плана предусмотрены на западе Шатуры между существующей застройкой и д. Левошево.

В таблицах приложение  №2, приложение №3, приложение №4    приводится состояние и динамика роста жилищного фонда, размещаемого на проектируемой территории на первоочередной период и на расчетный срок.
Проектом генерального плана предлагается реконструкция промышленной зоны Шатурской ГРЭС с развитием ее в восточном направлении, реорганизация промышленных территорий, расположенных на границе с жилой застройкой, в промышленно-коммунальные. Необходимо разработать проект реконструкции промышленной зоны, в котором, в частности, предусмотреть вынос Шатурского хлебокомбината из пределов СЗЗ Шатурского ЖБИ, более эффективное использование территорий по улицам Советская, аллея Ударников, транспортный проезд, разработку проекта общей санитарно-защитной зоны от всех предприятий, расположенных на ее территории. Общая площадь промышленной зоны с учетом резервов развития в восточной части города достигает 150-180 га.

Вторая промышленная зона в юго-восточной части города формируется площадкой Шатурского мебельного комбината. На территории комбината расположен ряд совместных предприятий, специализирующихся на выпуске мебели и комплектующих. Площадка ограничена с севера линией Казанского направления МЖД, с запада и юга – жилой застройкой ул. Ботино. Общая площадь промплощадки 36 га. 

Проектом генерального плана предлагается перспективное развитие площадки в восточном направлении (данное предложение было и в предыдущем генеральном плане, но оно не было реализовано). На новых территориях допустимо размещение коммунально-складских предприятий с СЗЗ не более 50 м. Участок мебельного комбината и перспективные территории для развития необходимо включить в границы города. Необходимо выполнить разработку проекта санитарно-защитной зоны Шатурского мебельного комбината. Общая площадь промышленной зоны с учетом резервов развития составит 60 га.

Промышленно-складская площадка в районе Керва занимает территорию 15 га. Проектом предлагается формирование промышленной зоны на расчетный срок в западном направлении от существующей промышленной площадки. В промышленной зоне допустимо размещение предприятий с СЗЗ до 300 м.

Проектом генерального плана предлагается развитие промышленной площадки для размещения малых предприятий производственного и коммунально-складского профиля в юго-восточной части города в районе не действующего в настоящее время брикетного завода. Местоположение площадки позволяет размещать коммунальные, складские и промышленные предприятия, объекты инженерной инфраструктуры с СЗЗ более 100 м. Общая площадь промышленной площадки составит 15 га.

С целью привлечения инвесторов для всех существующих промышленных зон или их частей разрабатываются проекты организации промышленно-коммунальных зон с обязательным межеванием территории, после чего размежеванные участки с условиями по подключению к инженерным и транспортным сетям могут выставляться на торги. 

На первом этапе реализации концепции генерального плана проекты межевания выполняются для промышленной зоны Шатурской ГРЭС, для промышленной площадки брикетного завода, а также для коммунальной зоны между пр. Ильича и Московско-Рязанским направлением железной дороги.

Межевание территорий, подготовка землеустроительной документации и градостроительных планов по отдельным участкам, обеспеченным условиями подключения к инженерным сетям города, обеспечат приток в город средних и малых производственных предприятий.

Проектом генерального плана предлагается формирование новой промышленной зоны из земель сельхозназначения и земель запаса к юго-западу от города для размещения промышленного округа в соответствии с предложением администрации Шатурского района (письмо Администрации района №812 от 07.05.07 г). 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Генеральный план города Шатура предусматривает расчет теплопотребления до 2028г. с учетом существующей и планируемой застройки.
Подсчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальную застройку производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади в различных типах застройки, тепловая нагрузка на объекты социально-культурно-бытового обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, принятым на 1 куб. м здания в зависимости от их назначения. 

Ввиду частичного отсутствия анкетных данных по промышленно-коммунальным потребителям города их тепловая нагрузка в работе не учитывалась. Теплоснабжение этих предприятий будет осуществляться от собственных котельных и Шатурской ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»).
Результаты расчетов тепловых нагрузок на жилищно-коммунальный сектор городского поселения Шатура приведены в таблице приложение 1 ориентировочных расходов тепла жилищно-коммунальными потребителями. 

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт реконструкции отдельных микрорайонов города и нового строительства. 

Увеличение тепловой нагрузки по районам:

Район «Шатура-Центр»

Вся существующая застройка района на момент разработки генерального плана городского поселения обеспечена централизованным теплоснабжением от Шатурской ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»).   

Необходимо обеспечить потребности в тепле новой планируемой многоэтажной застройки планировочного района «Шатура-Центр» в микрорайонах 2, 4, 5, а также новых общественно-торговых комплексов на территории района. Планируется строительство детских дошкольных учреждений, средних школ, учреждений социального и бытового обслуживания населения.

Планируется подвести магистральную теплотрассу (3,6 км) от Шатурская ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»)  в двухтрубном исполнении до проектируемых ЦТП, либо до ИТП (система теплоснабжения «закрытая»). Либо построить новую котельную в западной части городского поселения. Площадка под котельную зарезервирована на свободной территории между улицами Академическая, проспектом Борзова и улицей Спортивной. Теплопроизводительность котельной к первой очереди строительства должна составить порядка 20,30 Гкал/час, к расчетному сроку 46,00 Гкал/час. В результате технико-экономического сравнения двух вариантов предпочтительнее оказался вариант теплоснабжения новой застройки от  Шатурской ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»).
Район «Рабочий посёлок Шатура»

В районе «Рабочий посёлок Шатура» централизованным теплоснабжением от Шатурской ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия») обеспечена 3-х этажная многоквартирная застройка, школа, детский сад и пр. Но основная застройка данного планировочного района, представлена индивидуальными малоэтажными жилыми домами, теплоснабжение которых осуществляется от автоматических газовых теплогенераторов. Так же на территории района «Рабочий поселок» кроме Шатурской ГРЭС имеется котельная ПТУ-66, данных по данной котельной не было предоставлено.
Теплоснабжение усадебной жилой застройки предполагается децентрализованным, от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.

Прирост тепловой нагрузки за счёт нового многоквартирного жилищного строительства до 3-х этажей планируется покрыть от Шатурской ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»). Теплопотребление новой застройки составит к расчётному сроку 3,12 х 1,1 = 3,43 Гкал/час. 

Теплоснабжение объектов соцкультбыта (6,10 Гкал/час к расчётному сроку, в том числе новое 5,88 Гкал/час) предлагается организовать от Шатурской ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»).
Район «Ботино» 

Тепловая нагрузка на индивидуальные жилые дома по району ориентировочно составит 3,03 Гкал/час ― на расчетный срок, в том числе новое ― 2,03 Гкал/час, на первую очередь ― 1,23 Гкал/час, в том числе новое ― 0,23 Гкал/час. Теплоснабжение индивидуальной застройки будет носить локальный характер ― от индивидуальных тепловых установок, работающих на природном газе.

Район «Керва»

Тепловая нагрузка на жилищно-коммунальную застройку от централизованных систем по району к расчётному сроку ориентировочно составит 13,2 х 1,1 = 14,49 Гкал/час, в том числе новое 5,8 х 1,1 = 6,40 Гкал/час. На первую очередь новое строительство не предполагается.

В настоящее время в планировочный район Керва от Шатурской ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия») проложена теплотрасса в двухтрубном исполнении на нужды отопления и вентиляции. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 

Тепловая нагрузка на новые индивидуальные малоэтажные жилые дома по району ориентировочно составит 1,86 Гкал/час.

Район «Гольфклуб» 

В районе «Гольфклуб» на расчётный срок планируется жилая среднеэтажная блокированная застройка и индивидуальная малоэтажная застройка. Также предполагается строительство детской спортивной школы с бассейном и спортивными залами. Существующей застройки в районе нет. 

Тепловая нагрузка по району от централизованных систем ориентировочно составит 9,9 х 1,1 = 10,90 Гкал/час. Покрыть это теплопотребление планируется от Шатурской ГРЭС (Филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»).

Тепловая нагрузка на индивидуальные жилые дома и коттеджи по району ориентировочно составит 4,80 Гкал/час. Теплоснабжение усадебной жилой застройки предполагается децентрализованным   от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.
1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
Проектом генерального плана предлагается развитие промышленной площадки для размещения малых предприятий производственного и коммунально-складского профиля в юго-восточной части города в районе не действующего в настоящее время брикетного завода. Местоположение площадки позволяет размещать коммунальные, складские и промышленные предприятия, объекты инженерной инфраструктуры с СЗЗ более 100 м. Общая площадь промышленной площадки составит 15 га.

С целью привлечения инвесторов для всех существующих промышленных зон или их частей разрабатываются проекты организации промышленно-коммунальных зон с обязательным межеванием территории, после чего размежеванные участки с условиями по подключению к инженерным и транспортным сетям могут выставляться на торги. 

На первом этапе реализации концепции генерального плана проекты межевания выполняются для промышленной зоны Шатурской ГРЭС, для промышленной площадки брикетного завода, а также для коммунальной зоны между пр. Ильича и Московско-Рязанским направлением железной дороги.

Межевание территорий, подготовка землеустроительной документации и градостроительных планов по отдельным участкам, обеспеченным условиями подключения к инженерным сетям города, обеспечат приток в город средних и малых производственных предприятий.

· промышленные зоны предприятий 2-3 классов вредности (П-1) с СЗЗ более 100 метров (не могут иметь непосредственной границы с жилыми зонами, не допускается размещение предприятий пищевой отрасли);

· промышленные зоны предприятий 4-5 классов вредности (П-2) с СЗЗ менее 100 метров (могут иметь смежные границы с жилыми зонами, в отдельных случаях формировать локальные промышленные группы);

· промышленно-коммунальные зоны с преобладанием коммунальных, складских, транспортных предприятий, гаражей (К-1). Возможно размещение производств (СЗЗ менее 50 метров). Формируют буферные зоны между промышленными и жилыми зонами;

· научно-коммерческие и офисно-коммунальные зоны с наличием офисных и обслуживающих функций (К-2) Формируют буферные зоны, примыкающие к промышленным зонам;

· зоны транспортной инфраструктуры, (Т)   зона объектов железнодорожного транспорта, возможно размещение транспортных, коммунальных предприятий, гаражей личного транспорта.

Полный перечень расширяемых и вновь размещаемых промышленных зон и площадок на территории г. Шатура:

· промышленная зона Шатурской ГРЭС   реорганизация западной части, примыкающей к жилой застройке города (необходимо разработать проект реконструкции), развитие в восточном направлении;

· промышленная зона Шатурского мебельного комбината – развитие в восточном направлении (на расчетный срок реализации генерального плана);

· промышленно-складская площадка в районе Керва   реорганизация существующей территории, расширение в восточном направлении;

· научно-коммерческая зона ИПЛИТ РАН – развитие в южном направлении для размещения научно-производственных объектов;

· коммунально-складские территории в центральной части к югу от пр. Ильича – реорганизация с преимущественным размещением коммунально-обслуживающих функций, с целью повышения эффективности использования территории;

· площадка в районе брикетного завода – формирование промышленной зоны для размещения малых предприятий производственного и коммунально-складского профиля;

· новая площадка в юго-западной части города – формирование промышленного округа общей площадью около 400 га.

     2.Перспективные балансы располагаемой тепловой   мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Генеральным планом развития города Шатура и данным проектом не предусмотрено строительство новых централизованных источников теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Отпуск тепла от ГРЭС производится централизованно магистральными и распределительными трубопроводами. Радиус эффективного теплоснабжения:
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= 4400 м

Теплоснабжение перспективной  индивидуальной застройки планируется осуществлять посредством установки индивидуальных двухконтурных газовых котлов. 
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии.
Централизованную систему теплоснабжения существующей застройки центральной части города, работающей от производственно-отопительной котельной Шатурской ГРЭС (филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия») проектом предлагается оставить, в качестве новых потребителей к централизованной системе предусматривается подключить только новую среднеэтажную застройку, предложенную проектом в центральной, северной части города и микрорайоне Керва, а также новую промышленную и общественную застройку.

С целью определения потребности в участках под различные виды использования и оценки градостроительной емкости территории на предыдущих этапах работы была разработана схема размещения перспективного промышленного, жилищного, общественного и рекреационного строительства.

В соответствии с выполненной оценкой основные объемы строительства в городе планировалось разместить в центральном районе города – 356 тыс. кв.м. Значительной градостроительной емкостью характеризовался района Керва, где можно было разместить до 220 тыс. кв.м. многоэтажного жилья и незначительные объемы строительства в индивидуальной застройке. Градостроительная емкость нового района, планируемого на южном берегу оз. Святое, первоначально оценивалась в 30 тыс. кв.м.

По результатам обсуждения первоначального градостроительного решения (Протокол совещания в Шатуре от 19.12.2007 г.) была скорректирована типология застройки нового микрорайона в районе Керва. Высотность застройки была ограничена 5 этажами. Плотность застройки снижена почти в 2 раза. В то же время было рассмотрено предложение по изменению типологии застройки и увеличению градостроительной емкости нового района, планируемого на южном берегу оз. Святое. С учетом возможного увеличения общей площади под застройку и совмещения индивидуальной и малоэтажной блокированной застройки градостроительная емкость данного микрорайона может составить 90 тыс. кв.м.

С учетом изменений, внесенных в типологию перспективной застройки, градостроительная емкость территории Шатуры для нового жилищного строительства была определена в 680 тыс. кв.м. Общая градостроительная емкость территории Шатуры, в проектируемых границах включая имеющийся жилой фонд и перспективный снос, планируемый на ближайшие 20 лет, составит 1300 тыс. кв.м. При максимально прогнозируемой численности населения 35 тыс. жителей обеспеченность жильем может быть доведена до 37 кв.м. на человека, что превышает показатели, заложенные в СТП Московской области.
Основной центр коммерческого обслуживания, расположенный в районе железнодорожной станции «Шатура», пересечения пр. Борзова и пр. Ильича, развивается в северном направлении вдоль пр. Борзова (как это предлагалось предыдущим генеральным планом) до ул. Спортивной, где строится многофункциональный общественно-культурный и торговый центр. Общественно-административный центр города, расположенный в старой части Шатуры, получает развитие в результате реконструкции кварталов в районе ул. 1 Мая и Красноармейской. Реконструкцией предусматривается размещение новых общественных и социальных объектов.

Коммерческий и общественно-административный центры связаны проспектом Ильича, который помимо того, что выполняет функцию основной транспортной артерии города, может рассматриваться и как главная торговая улица. На продолжении этой улицы в западном направлении формируется новый центр на въезде в город, где уже завершено строительство Дворца спорта.

Предусматриваются два новых локальных центра – в Керве и в южной части на пересечении планируемой южной объездной магистрали и восточной магистрали «Керва-автодорога ЦКАД-Куровское-Шатура-граница Владимирской области».

Проектом генерального плана предлагается несколько режимов освоения селитебных территорий жилой застройкой:

· комплексная жилая застройка микрорайонов 2, 4, 5 в соответствии с утвержденными проектами планировки территории. 

· комплексная жилая застройка средней этажности (до 5 этажей) в районе Керва;

· жилая застройка в районе рынка по обе стороны пр. Борзова и на территории бывшего мясокомбината 

· высокоплотная застройка домами средней и малой этажности на территории бывшей торфяной станции;

· малоэтажная индивидуальная застройка в Керве и в районе Ботино 

· на период расчетного срока реализации – высокоплотная застройка домами средней и малой этажности южного берега озера Святое с размещением объектов рекреации и социального обслуживания после разработки проекта планировки территории;

· реконструкция многоквартирной застройки со сносом ветхого фонда и увеличением плотности по ул. 1 Мая и Красноармейской;

· капитализация дачного жилого фонда в районе Рабочего поселка Шатура с созданием постоянной капитальной высококомфортной индивидуальной застройки.

Общий объем нового жилищного строительства на период I очереди с учетом частичной застройки V микрорайона определен на уровне не менее 150 тыс.кв.м, в том числе 8 тыс.кв.м за счет реконструкции. К моменту реализации I очереди жилищный фонд города составит 810 тыс. кв. м, обеспеченность на 1 жителя с учетом стабилизации численности населения на уровне 31 000 чел. – 26 кв. м/чел.

На расчетный срок общий объем строительства запланирован на уровне 550 тыс. кв. м, жилищный фонд города составит 1180 тыс. кв. м. Убыль ветхого жилого фонда – 25 тыс. кв. м. Обеспеченность на 1 жителя с учетом прогнозной численности населения на уровне 35 000 чел. – 33,5 кв. м/чел.

Проект генерального плана предполагает как развитие, реконструкцию и реорганизацию существующих промышленных территорий, так и создание новых промышленных и промышленно-коммунальных зон для размещения предприятий различной специализации. Основные направления развития промышленных территорий на первый этап реализации генерального плана: 

· реконструкция западной части промплощадки Шатурской ГРЭС, примыкающей к жилой застройке города;

· формирование площадки для размещения малых предприятий производственного и коммунально-складского профиля – в районе брикетного завода; 

· расширение площадки ИПЛИТ РАН для размещения научно-производственных объектов;

· упорядочивание застройки с преимущественным размещением коммунально-обслуживающих функций – на территориях к югу от пр. Ильича.

На период реализации генерального плана предлагается:

· формирование новой площадки под размещение промышленного округа общей площадью около 400 га к юго-западу от города;

· расширение промышленных площадок в Керве и к западу от мебельной фабрики – предложение на перспективу.
Проектом генерального плана предлагается значительное увеличение территории города в юго-западном и северо-восточном направлениях преимущественно для размещения перспективной промышленной застройки. Расширение в западном направлении предлагается для развития селитебной территории на период за расчетный срок реализации генерального плана. 

Также предлагается присоединить к городу несколько участков в районе Ботино под жилую и коммунально-складскую застройку, участки между железнодорожными путями Казанского направления МЖД и озером Муромским   под промышленную застройку, участки между Шатурой и Кервой – под жилую и рекреационную застройку.
Жилые территории развиваются преимущественно в западном направлении, где размещается 9-12 этажная застройка. Многоквартирная застройка малой и средней этажности запланирована на реконструируемых территориях в Керве и на месте бывшей торфяной станции в рабочем поселке Шатура. На период реализации генерального плана запроектирован новый жилой район к югу от оз. Святого. Район планировочно отделен от города техническим коридором, в котором проходит несколько ниток ЛЭП напряжением 220  кВ., и тяготеет к рекреационной зоне, проходящей вдоль берега озера Святого.
На I очередь строительства в центральном планировочном районе города предусматривается:

· строительство жилого дома по адресу ул. Школьная, д. 21 (третья секция) для Министерства обороны РФ. На участке площадью 0,45 га запроектирован пятиэтажный жилой дом площадью 5,4 тыс.кв.м. (выполнена градостроительная проработка);

· завершение застройки II микрорайона в границах пр. Ильича, пр. Борзова, ул. Академическая. Проект планировки микрорайона выполнен ОАО «Гражданпроект» г. Орехово-Зуево. В настоящий момент проект планировки находится в стадии согласования. По проекту планировки в западной части II микрорайона размещается жилая застройка общей площадью 52 тыс.кв.м. (выполнена градостроительная проработка по двум жилым домам общей площадью более 27 тыс.кв.м.);

Также на первую очередь строительства предлагаются мероприятия по реконструкции кварталов с большой долей ветхого и аварийного жилого фонда в районе ул. Московской и между пр. Ильича, ул. Первомайской, Интернациональной. На этих территориях может быть размещена высокоплотная застройка средней этажности общей площадью до 20 тыс.кв.м. Сносу подлежит 3,5 тыс.кв.м. ветхого жилого фонда. Реализация проектов реконструкции центральной части города во многом зависит от наличия инвесторов. Необходима также разработка проекта реконструкции.

ОАО «Гражданпроект» г. Орехово-Зуево выполнен проект планировки V микрорайона, располагающегося к северу от ул. Спортивной. Проектом запланировано строительство жилья в объеме 150-160 тыс.кв.м. На первую очередь генерального плана может быть запланировано строительство 50-60 тыс.кв.м.

В рабочем поселке Шатура, районах Керва и Ботино на первую очередь реализации генерального плана предусмотрена индивидуальная жилая застройка в незначительных объемах на выделенных под индивидуальное строительство участках.
Общий объем нового жилищного строительства на I очередь с учетом частичной застройки V микрорайона определен на уровне не менее 150 тыс.кв.м., в том числе 8 тыс.кв.м. за счет реконструкции. К моменту реализации I очереди жилищный фонд города составит 809,2 тыс. кв. м, обеспеченность на 1 жителя с учетом стабилизации численности населения на уровне 31- 32 тыс. чел. – 30 кв.м/чел.
На расчетный срок
На расчетный срок в центральном планировочном районе планируется: 
· завершение строительства V микрорайона – 110 тыс. кв.м.,

· строительство на свободных площадях к западу от ул. Святоозерской   пр. Борзова (6 микрорайон) – 60 тыс. кв.м.,

· строительство на месте сносимого жилого фонда в центре города (ул. Московская) – 18 тыс. кв.м.

В рабочем поселке Шатура запланирован квартал средне- и малоэтажной многоквартирной застройки на месте торфяного двора к востоку от ул. 40 лет Октября (площадь жилья 20 тыс. кв.м.), незначительные объемы индивидуальной и многоквартирной застройки на месте сносимого жилья (дача Винтера и другие территории).

В микрорайоне Керва запланирована многоквартирная застройка к северу от Больничного проезда, в том числе на месте сносимого ветхого жилья (50 тыс. кв.м.) и индивидуальная застройка на восточном берегу оз. Святое – 15 тыс. кв.м.

В Ботино предлагается освоение площадки под индивидуальную застройку к югу от существующей застройки   12 тыс. кв.м.

Согласно письма главы района от 29.07.2008 №1368 на территории, прилегающей к южному берегу оз. Святого, запланировано малоэтажное жилищное строительство с объектами рекреации и спортивного назначения. Объемы строительства – 90 тыс. кв.м.

Резервные территории для застройки за расчетный срок генерального плана предусмотрены на западе Шатуры между существующей застройкой и д. Левошево.

В таблицах приложение  №2, приложение №3, приложение №4    приводится состояние и динамика роста жилищного фонда, размещаемого на проектируемой территории на первоочередной период и на расчетный срок.
2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками предполагается децентрализованным ― от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по прокладке сетей.
Теплоснабжение жилых домов усадебного типа и коттеджной застройки частично осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих как на газовом топливе, так и на жидком и твердом топливе.

Район «Рабочий посёлок Шатура»

 Основная застройка данного планировочного района, представлена индивидуальными малоэтажными жилыми домами, теплоснабжение которых осуществляется от автоматических газовых теплогенераторов. 

Тепловая нагрузка на индивидуальные жилые дома и коттеджи по району ориентировочно составит 11,35 Гкал/час ― на расчётный срок, в том числе новое ― 2,64 Гкал/час, на период первой очереди 9,55 Гкал/час, в том числе новое 0,84 Гкал/час. 

Теплоснабжение усадебной жилой застройки предполагается децентрализованным, от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.
Район «Ботино» 
Тепловая нагрузка на индивидуальные жилые дома по району ориентировочно составит 3,03 Гкал/час ― на расчетный срок, в том числе новое ― 2,03 Гкал/час, на первую очередь ― 1,23 Гкал/час, в том числе новое ― 0,23 Гкал/час. Теплоснабжение индивидуальной застройки будет носить локальный характер ― от индивидуальных тепловых установок, работающих на природном газе.

Район «Керва»
Тепловая нагрузка на новые индивидуальные малоэтажные жилые дома по району ориентировочно составит 1,86 Гкал/час.

Район «Гольфклуб» 
Тепловая нагрузка на индивидуальные жилые дома и коттеджи по району ориентировочно составит 4,80 Гкал/час. Теплоснабжение усадебной жилой застройки предполагается децентрализованным   от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе.
Тепловая нагрузка системы центрального теплоснабжения удовлетворяет требованиям по выработке тепловой энергии. Предусматриваются изменения в режиме работы центрального теплоснабжения. 
         Проектом предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением всю новую и сохраняемую многоквартирную жилищно-коммунальную застройку. 

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт реконструкции отдельных микрорайонов города и нового строительства. 

Тепловая нагрузка жилищно-коммунальной застройки к расчетному сроку на централизованные системы по городскому поселению Шатура представлена в таблице приложении 1.
Централизованную систему теплоснабжения существующей застройки центральной части города, работающей от производственно-отопительной котельной Шатурской ГРЭС (филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия») проектом предлагается оставить, в качестве новых потребителей к централизованной системе предусматривается подключить только новую среднеэтажную застройку, предложенную проектом в центральной, северной части города и мкр. Керва, а также новую промышленную и общественную застройку.
Результаты расчетов тепловых нагрузок на жилищно-коммунальный сектор городского поселения Шатура приведены в таблице приложение 1 ориентировочных расходов тепла жилищно-коммунальными потребителями. 

К расчётному сроку тепловая нагрузка на Шатурской ГРЭС (филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия») за счёт нового строительства в районе «Шатура-Центр» может увеличиться примерно на 43,02 Гкал/час, в том числе к первой очереди строительства на 18,7 Гкал/час.
Теплоснабжение городского поселения Шатура осуществляется от Шатурской ГРЭС  (филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»)  и ОАО «Шатурские коммунальные системы». Номинальная тепловая производительность Шатурской ГРЭС 344,3 Гкал/ч. Шатурская ГРЭС (филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия») подает абонентам г. Шатура и мкр. Керва (до ЦТП) через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде на отопление и горячее водоснабжение, тепловую энергию в паре на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. На балансе ОАО «Шатурские коммунальные системы находится 20 котельных различной мощности». Вся перспективная застройка на территории городского поселения Шатура будет осуществляться от Шатурской ГРЭС. 
2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.
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Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина — тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт, расположенная в городе Шатура Московской области. Одна из старейших электростанций в России. Основана в 1925 году при реализации плана ГОЭЛРО. Первоначально работала на торфе, сейчас основной вид топлива — природный газ. Входит в состав генерирующей компании ОАО «Э.ОН Россия».

Энергоблоки:


· 3×200 МВт (конденсационные блоки на котлах ТП-108 с турбинами К-200-130 ЛМЗ и генераторами ТГВ-200). Пылеугольные конденсационные энергоблоки мощностью по 200 МВт (ст. № 1-3). Энергоблок ст.№1 был введен в эксплуатацию в декабре 1971г, энергоблок  ст.№2 –в июне 1972г, энергоблок  ст.№3 в декабре 1972г.;

· 2×210 МВт (конденсационные моноблоки на котлах ТМ-104А с турбинами К-210-130 ЛМЗ и генераторами ТГВ-200). Газомазутные конденсационные энергоблоки мощностью по 210 МВт (ст.№4-5). Энергоблок №4 был введен в эксплуатацию в январе 1978г., энергоблок №5 – в октябре 1978г.;

· 1×80 МВт (теплофикационный блок на двух котлах БКЗ-320-140ГМ с турбиной ПТ-80/100-130-13 ЛМЗ и генератором ТВФ-120-2). Энергоблок №6 введен в эксплуатацию в декабре 1982г.

· 1×393,4 МВт (парогазовый блок на базе маневреной газовой турбины производства General Electric). Энергоблок №7 введен в эксплуатацию в 2010г.

Ст. №1-6 оснащены основными и пиковыми бойлерами для подогрева сетевой воды.

На станции так же находится водогрейная котельная с 2 водогрейными котлами.
Дымовые газы отводятся по двум 180 метровым железобетонным трубам и одной 100 метровой металлической.
Теплоснабжение г. Шатуры осуществляется от Шатурской ГРЭС с номинальной тепловой производительностью 344,3 Гкал/ч. Шатурская ГРЭС подает абонентам г. Шатура и мкр. Керва (до ЦТП) через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде на отопление и горячее водоснабжение, тепловую энергию в паре на технологические нужды, отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

Проектная, установленная и располагаемая тепловая мощность бойлерных установок при номинальной электрической нагрузке турбин составляет 344,3 Гкал/ч. Присоединённая тепловая нагрузка на 01.07.2013 г. составила 179,46 Гкал/ч.
в том числе: отопление и вентиляция 106,15993 Гкал/ч, горячее водоснабжение 15,86116 Гкал/ч, ГВО-1,9476 Гкал/ч.

Тепловая энергия в паре, передаваемая ЗАО «Мособлспецстрой» и ОАО МК «Шатура». -40,5 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка на отопление промзоны ГРЭС, исходя из установленных теплопотребляющих приборов,-15 Гкал/ч. 
Текущая тепловая мощность источников тепловой энергии за вычетом расходов на собственные нужды составляет:

Qнетто= Qрасп- Qхоз

Qнетто=344,3-15=329,5 Гкал/ч.

Таким образом, резервные запасы тепловой мощности составляют:

Qнетто- (106,15993+15,86116+1,9476+40,5)=329,5-164,46=165,04 Гкал/ч.
Вывод: Тепловая нагрузка ГРЭС будет возрастать. На сегодняшний день запасы тепловой мощности ГРЭС составляют 165,04 Гкал/час, чего хватит на обеспечение теплом существующих абонентов и вновь строящихся объектов как жилой и административной, так и промышленной направленности в далекой перспективе. 
2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
Проектная, установленная и располагаемая тепловая мощность бойлерных установок при номинальной электрической нагрузке турбин составляет 344,3 Гкал/ч. Присоединённая тепловая нагрузка на 01.07.2013 г. составила 179,46 Гкал/ч.
в том числе: отопление и вентиляция 106,15993 Гкал/ч, горячее водоснабжение 15,86116 Гкал/ч, ГВО-1,9476 Гкал/ч.

Тепловая энергия в паре, передаваемая ЗАО «Мособлспецстрой» и ОАО МК «Шатура». -40,5 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка на отопление промзоны ГРЭС, исходя из установленных теплопотребляющих приборов,-15 Гкал/ч. 
Текущая тепловая мощность источников тепловой энергии за вычетом расходов на собственные нужды составляет:

Qнетто= Qрасп- Qхоз

Qнетто=344,3-15=329,5 Гкал/ч.

Таким образом, резервные запасы тепловой мощности составляют:

Qнетто- (106,15993+15,86116+1,9476+40,5)=329,5-164,46=165,04 Гкал/ч.
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Общая протяженность тепловых сетей -128,4 км.
Трубопроводы тепловых сетей -92,9км.

Трубопроводы горячего водоснабжения -35,5км.

Максимальный диаметр тепловых сетей  530мм.

Типы прокладки тепловых сетей - подземная, надземная, бесканальная, канальная.
Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 212 дней.

Инженерно-технический анализ выявил следующую техническую проблему эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

- Высокая степень износа основных фондов.
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2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
Расчетная тепловая нагрузка на отопление промзоны ГРЭС, исходя из установленных теплопотребляющих приборов,-15 Гкал/ч. 
Таким образом, при дальнейшей разработке предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии предусмотрим запас тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды ГРЭС.
Расходов электроэнергии на транспортировку тепла нет, т.к. сетевые насосы находятся на территории станции и затраты относятся на производство тепла.
2.4.4 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.
Тепловые потери и потери в сетевой воде за 2012г составили:
По ГВС 25,244 тыс. Гкал,  по отоплению 66,341 тыс. Гкал.

Технологические потери в сетевой воде 267,9 тыс.т.

Объем подпитки тепловой сети 312 тыс.т.
Определение  тепловых потерь через изоляцию трубопроводов согласно соответствующим нормам –«СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ»
осуществляется по таблице 2:
Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы более 5000
                                                                                                                                                 Таблица 2.
	Условный проход трубопровода, мм
	Температура теплоносителя, °С

	
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	15
	4
	9
	17
	25
	35
	45
	56
	68
	81
	94
	109
	124
	140

	20
	4
	10
	19
	28
	39
	50
	62
	75
	89
	103
	119
	135
	152

	25
	5
	11
	20
	31
	42
	54
	67
	81
	95
	111
	128
	145
	163

	50
	6
	14
	26
	38
	51
	66
	81
	98
	115
	133
	153
	173
	195

	65
	7
	16
	29
	43
	58
	74
	90
	108
	127
	147
	169
	191
	214

	80
	8
	17
	31
	46
	62
	78
	96
	115
	135
	156
	179
	202
	226

	100
	9
	19
	34
	50
	67
	85
	104
	124
	146
	168
	192
	217
	243

	125
	10
	21
	38
	55
	74
	93
	114
	136
	159
	183
	208
	235
	263

	150
	11
	23
	42
	61
	80
	101
	132
	156
	182
	209
	238
	267
	298

	200
	14
	28
	50
	72
	95
	119
	154
	182
	212
	242
	274
	308
	343

	250
	16
	33
	57
	82
	107
	133
	173
	204
	236
	270
	305
	342
	380

	300
	18
	39
	67
	95
	124
	153
	191
	224
	259
	296
	333
	373
	414

	350
	22
	45
	77
	108
	140
	173
	208
	244
	281
	320
	361
	403
	446

	400
	25
	49
	84
	117
	152
	187
	223
	262
	301
	343
	385
	430
	476

	450
	27
	54
	91
	127
	163
	200
	239
	280
	322
	365
	410
	457
	505

	500
	30
	58
	98
	136
	175
	215
	256
	299
	343
	389
	436
	486
	537

	600
	34
	67
	112
	154
	197
	241
	286
	333
	382
	432
	484
	537
	593

	700
	38
	75
	124
	170
	217
	264
	313
	364
	416
	470
	526
	583
	642

	800
	43
	83
	137
	188
	238
	290
	343
	397
	453
	511
	571
	633
	696

	900
	47
	91
	150
	205
	259
	315
	372
	430
	490
	552
	616
	681
	749

	1000
	52
	100
	163
	222
	281
	340
	400
	463
	527
	592
	660
	729
	801

	1400
	70
	133
	215
	291
	364
	439
	514
	591
	670
	750
	833
	918
	1098

	Более 1400 и плоские поверхности
	Плотность теплового потока, Вт/м2

	
	15
	27
	41
	54
	66
	77
	89
	100
	110
	134
	153
	174
	192

	Примечание - Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.


Рассчитаем нормируемые тепловые потери через изоляцию теплопроводов для температурного графика 150-700С. По участкам тепловой сети, указанным в графическом приложении.
При температурном графике 150-700С, со срезкой на 1300С, средняя температура теплоносителя составит: (130+60)/2=900C.
Участок 1-2 , L=67м, D=630мм (Ду=600); Q=112 Вт/м * 67м=7504 Вт=6452,27 ккал/ч.
Участок 1-3 , L=669м, D=377мм (Ду=325); Q=72 Вт/м * 669м=48168 Вт=41376,3 ккал/ч.

Участок 3-4 , L=645м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 645м=43215 Вт=37121,68 ккал/ч.

Участок 4-5 , L=2935м, D=273мм (Ду=250); Q=57 Вт/м * 2935м=167295Вт=143706,4 ккал/ч.

Участок 2-6 , L=161м, D=630мм (Ду=600); Q=112 Вт/м * 161м=18032Вт=15489,48 ккал/ч.

Участок 6-7 , L=2478м, D=530мм (Ду=500); Q=98 Вт/м * 161м=15778Вт=13553,3 ккал/ч.

Участок 7-15 , L=230м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 230м=15410Вт=13237,19 ккал/ч.

Участок 14-15 , L=233м, D=377мм (Ду=325); Q=72 Вт/м * 233м=16776Вт=14410,58 ккал/ч.

Участок 13-14 , L=462м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 462м=30954Вт=26589,48 ккал/ч.

Участок 13-16 , L=274м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 274м=18358Вт=15769,52 ккал/ч.

Участок 16-17 , L=81м, D=273мм (Ду=250); Q=57 Вт/м * 81м=4617Вт=3966 ккал/ч.

Участок 12-13 , L=255м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 255м=17085Вт=14676 ккал/ч.

Участок 11-12 , L=137м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 137м=9179Вт=7884,7 ккал/ч.

Участок 10-11 , L=356м, D=377мм (Ду=325); Q=72 Вт/м * 356м=25632Вт=22018 ккал/ч.

Участок 9-10 , L=206м, D=426мм (Ду=400); Q=84 Вт/м * 206м=17304Вт=14864 ккал/ч.

Участок 9-25 , L=359м, D=530мм (Ду=500); Q=98 Вт/м * 359м=35182Вт=30221 ккал/ч.

Участок 24-25 , L=90м, D=273мм (Ду=250); Q=57 Вт/м * 90м=5130Вт=4407 ккал/ч.

Участок 8-25 , L=1026м, D=530мм (Ду=500); Q=98 Вт/м * 1026м=100548Вт=86371 ккал/ч.

Участок 12-23 , L=1015м, D=273мм (Ду=250); Q=57 Вт/м * 1015м=100548Вт=86371 ккал/ч.

Участок 23-24 , L=581м, D=273мм (Ду=250); Q=57 Вт/м * 581м=33117Вт=28447 ккал/ч.

Участок 17-24 , L=267м, D=273мм (Ду=250); Q=57 Вт/м * 267м=15219Вт=13073 ккал/ч.

Участок 17-18 , L=129м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 129м=8643Вт=7424 ккал/ч.

Участок 18-28 , L=468м, D=377мм (Ду=325); Q=72 Вт/м * 468м=33696Вт=28945 ккал/ч.

Участок 27-28 , L=94м, D=377мм (Ду=325); Q=72 Вт/м * 94м=6768Вт=5813 ккал/ч.

Участок 26-27 , L=106м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 106м=7102Вт=6100 ккал/ч.

Участок 8-26 , L=103м, D=377мм (Ду=325); Q=72 Вт/м * 103м=7416Вт=6370 ккал/ч.

Участок 6-8 , L=31м, D=530мм (Ду=500); Q=98 Вт/м * 31м=3038Вт=2610 ккал/ч.

Участок 28-29 , L=166м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 166м=11122Вт=9554 ккал/ч.

Участок 29-30 , L=132м, D=273мм (Ду=250); Q=57 Вт/м * 132м=7524Вт=6463 ккал/ч.

Участок 30-31 , L=260м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 260м=17420Вт=14964 ккал/ч.

Участок 31-32 , L=3087м, D=219мм (Ду=200); Q=50 Вт/м * 260м=13000Вт=11167 ккал/ч.

Участок 22-23 , L=233м, D=159мм (Ду=150); Q=42 Вт/м * 233м=9786Вт=8406 ккал/ч.

Участок 19-22 , L=698м, D=219мм (Ду=200); Q=50 Вт/м * 698м=34900Вт=29979 ккал/ч.

Участок 19-20 , L=44м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 44м=2948Вт=2532 ккал/ч.

Участок 18-19 , L=460м, D=325мм (Ду=300); Q=67 Вт/м * 460м=30820Вт=26474 ккал/ч.

Участок 20-21 , L=287м, D=219мм (Ду=200); Q=50 Вт/м * 287м=14350Вт=12326 ккал/ч.

При превышении нормируемых показателей теплопотерь рекомендуется замена изоляции или увеличение толщины изоляционного слоя.
Подбор диаметров труб и нормативной толщины тепловой изоляции производится по таблице 3:
ГОСТ 30732-2001 ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ 
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ                                                                             Таблица 3.
	Наружный диаметр стальных труб d
	Тип 1
	Тип 2

	
	Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке
	Толщина слоя пенополиуретана S
	Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке
	Толщина слоя пенополиуретана S

	
	номинальный D
	предельное отклонение (+)
	
	номинальный D
	предельное отклонение (+)
	

	57
	125
	3,7
	31,5
	140
	4,1
	38,5

	76
	140
	4,1
	29,0
	160
	4,7
	39,0

	89
	160
	4,7
	32,5
	180
	5,4
	42,5

	108
	180
	5,4
	33,0
	200
	5,9
	43,0

	133
	225
	6,6
	42,5
	250
	7,4
	54,5

	159
	250
	7,4
	41,5
	280
	8,3
	55,5

	219
	315
	9,8
	42,0
	355
	10,4
	62,0

	273
	400
	11,7
	57,0
	450
	13,2
	81,5

	325
	450
	13,2
	55,5
	500
	14,6
	79,5

	426
	560
	16,3
	58,2
	630
	16,3
	92,5

	530
	710
	20,4
	78,9
	-
	-
	-

	630
	800
	23,4
	72,5
	-
	-
	-

	720
	900
	26,3
	76,0
	-
	-
	-

	820
	1000
	29,2
	72,4
	1100
	32,1
	122,5

	920
	1100
	32,1
	74,4
	1200
	35,1
	120,5

	1020
	1200
	35,1
	70,4
	-
	-
	-

	Примечание - Предельное отклонение учитывает возможность увеличения наружного диаметра полиэтиленовой оболочки после заливки пенополиуретана до 2 % номинального диаметра 


Технологические потери в сетевой воде 267,9 тыс.т.

Объем подпитки тепловой сети 312 тыс.т.

Итого: 267,9+312=579900 тонн в год.

Учитывая, что часть данной воды нагревается до 65-700С (Контур ГВС),

Другая  в среднем до 840C –температура прямого теплоносителя в контуре теплоснабжения на нужды отопления и вентиляции при tнср=-3,40С для г Шатура.
Учитывая соотношение нагрузок Контура ГВС и Контура Отопления, вентиляции 
106,15993+17,8=123,95993 Гкал/час.

106,15993/123,95993=0,856%

84-70=140C
14*0,856=11,9890C
получаем среднюю температуру нагрева теплоносителя 
70+11,989=81,980С
Затраты тепловой энергии на нагрев 579900 тонн холодной воды в год составят:

Q=G*c*dt=579900*1*(81,98-8)=42901002000 ккал/год=42901,702 Гкал/год.

Для существующих тепловых сетей с потерями 17,8% рекомендуется замена изоляции. В качестве теплоизоляционного материала предлагается применять пенополиуретан.

Для повышения надежности работы тепловых сетей и продления их срока эксплуатации рекомендуется установка трубопроводов в пенополиуретановой изоляции (ППУ).
Изоляция труб ППУ является одним из путей экономии тепловой энергии при обслуживании объектов теплоснабжения.

Применение в строительстве и промышленности трубопроводов с теплоизоляцией из ППУ является одним из основных источников экономии тепла в наши дни.

Пенополиуретановая теплоизоляция трубопроводов - это быстрое бесшовное нанесение любой сложности и формы, неограниченная толщина слоя, быстрое отвердевание, а так же устойчивость к механическим нагрузкам и высокое энергосбережение.

Конструкции с использованием пенополиуретана обладают выгодными преимуществами по сравнению с ранее применяемыми теплоизоляционными материалами.
· - повышение долговечности с 10-15 лет до 30 лет и более;

· - снижение тепловых потерь с действительных 25-30% до 2-3%;

- снижение эксплуатационных расходов в 2 раза;
Пенополиуретан - это новый и наиболее актульный на сегодняшний день теплоизоляционный материал, разновидность пластмассы, широко применяемый во всём мире. По теплопроводности пенополиуретан превосходит практически все известные полимеры. Ближе всего к нему только экструдированный пенополистирол, но труба ППУ превзойдет его и по технологичности, и по температуроустойчивости.

Благодаря необычным свойствам пенополиуретана, его используют в широком наборе отраслей. Например, при изоляции труб ППУ и теплоизоляции различных трубопроводов. Что особенно важно для нашей страны, с её жёстким и непостоянным температурным режимом.

Пенополиуретан обладает высокой стойкостью при воздействии химических соединений (за исключением некоторых растворителей и концентрированных кислот).
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	


При прокладке новых магистральных теплопроводов в г. Шатура рекомендуется использовать ТРУБЫ И ФИТИНГИ СТАЛЬНЫЕ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ГОСТ 30732-2006)
В качестве наружной оболочки при подземной бесканальной прокладке применяется полиэтиленовая оболочка (размеры по ГОСТ 30732-2001), для надземной – наиболее часто применяется оцинкованная спиралешовная оболочка (размеры по ТУ СТ 4937-001-18929664-04). 

Оболочка выполняет защитную функцию от увлажнения и повреждения пенополиуретановой изоляции. Пенополиуретановая изоляция в индустриальном исполнении равномерно заполняет все межтрубное пространство и создает единую монолитную конструкцию. Преимуществом труб с индустриальной изоляцией является гарантированное качество изоляции, обеспечение заданной толщины и свойств изоляции по всей длине трубопровода.

Теплоизолированные трубы диаметром 530, 630 и 720 мм, тип 1 могут применяться для бесканальной прокладки тепловых сетей во всех климатических районах России

Кроме труб и фасонных изделий по ГОСТ 30732, должны поставляться комплектно в заводском исполнении следующие элементы: - полносборные щитовые железобетонные неподвижные опоры;
- компенсаторы осевые сильфонные;
- компенсаторы стартовые;
- элементы изоляции стыковых соединений;
- компоненты пенополиуретана (ППУ) для заливки стыков;
- гильзы резиновые или полимерные для уплотнения проходов сквозь строительные конструкции или металлические (стальные) с сальниковым уплотнением;
- амортизирующие прокладки для восприятия боковых перемещений теплопроводов;
- элементы сигнальной системы оперативного дистанционного контроля (далее — ОДК), в том числе приборы системы ОДК.

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей имеет не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы. Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает - медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;
- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;
- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;
- стационарный или переносной детектор повреждений;
- локатор повреждений.
2.4.5 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

 Тепловая сеть - совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии.  Затраты тепловой энергии происходят через наружную поверхность труб, нанесенную теплоизоляцию, а также расположенную на трубах запорную и регулирующую арматуру и другие технические устройства. Для снижения затрат тепловой мощности на существующих и перспективных трубопроводах рекомендуется использовать качественную тепловую изоляцию с высоким термическим сопротивлением.
Определение  тепловых потерь через изоляцию трубопроводов согласно соответствующим нормам –«СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ»
осуществляется по таблице:
Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы более 5000
	Условный проход трубопровода, мм
	Температура теплоносителя, °С

	
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	
	Плотность теплового потока, Вт/м

	15
	4
	9
	17
	25
	35
	45
	56
	68
	81
	94
	109
	124
	140

	20
	4
	10
	19
	28
	39
	50
	62
	75
	89
	103
	119
	135
	152

	25
	5
	11
	20
	31
	42
	54
	67
	81
	95
	111
	128
	145
	163

	50
	6
	14
	26
	38
	51
	66
	81
	98
	115
	133
	153
	173
	195

	65
	7
	16
	29
	43
	58
	74
	90
	108
	127
	147
	169
	191
	214

	80
	8
	17
	31
	46
	62
	78
	96
	115
	135
	156
	179
	202
	226

	100
	9
	19
	34
	50
	67
	85
	104
	124
	146
	168
	192
	217
	243

	125
	10
	21
	38
	55
	74
	93
	114
	136
	159
	183
	208
	235
	263

	150
	11
	23
	42
	61
	80
	101
	132
	156
	182
	209
	238
	267
	298

	200
	14
	28
	50
	72
	95
	119
	154
	182
	212
	242
	274
	308
	343

	250
	16
	33
	57
	82
	107
	133
	173
	204
	236
	270
	305
	342
	380

	300
	18
	39
	67
	95
	124
	153
	191
	224
	259
	296
	333
	373
	414

	350
	22
	45
	77
	108
	140
	173
	208
	244
	281
	320
	361
	403
	446

	400
	25
	49
	84
	117
	152
	187
	223
	262
	301
	343
	385
	430
	476

	450
	27
	54
	91
	127
	163
	200
	239
	280
	322
	365
	410
	457
	505

	500
	30
	58
	98
	136
	175
	215
	256
	299
	343
	389
	436
	486
	537

	600
	34
	67
	112
	154
	197
	241
	286
	333
	382
	432
	484
	537
	593

	700
	38
	75
	124
	170
	217
	264
	313
	364
	416
	470
	526
	583
	642

	800
	43
	83
	137
	188
	238
	290
	343
	397
	453
	511
	571
	633
	696

	900
	47
	91
	150
	205
	259
	315
	372
	430
	490
	552
	616
	681
	749

	1000
	52
	100
	163
	222
	281
	340
	400
	463
	527
	592
	660
	729
	801

	1400
	70
	133
	215
	291
	364
	439
	514
	591
	670
	750
	833
	918
	1098

	Более 1400 и плоские поверхности
	Плотность теплового потока, Вт/м2

	
	15
	27
	41
	54
	66
	77
	89
	100
	110
	134
	153
	174
	192

	Примечание - Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.


Подбор диаметров труб и нормативной толщины тепловой изоляции производится по:

ГОСТ 30732-2001 ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ 
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
	Наружный диаметр стальных труб d
	Тип 1
	Тип 2

	
	Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке
	Толщина слоя пенополиуретана S
	Наружный диаметр изоляции по полиэтиленовой оболочке
	Толщина слоя пенополиуретана S

	
	номинальный D
	предельное отклонение (+)
	
	номинальный D
	предельное отклонение (+)
	

	57
	125
	3,7
	31,5
	140
	4,1
	38,5

	76
	140
	4,1
	29,0
	160
	4,7
	39,0

	89
	160
	4,7
	32,5
	180
	5,4
	42,5

	108
	180
	5,4
	33,0
	200
	5,9
	43,0

	133
	225
	6,6
	42,5
	250
	7,4
	54,5

	159
	250
	7,4
	41,5
	280
	8,3
	55,5

	219
	315
	9,8
	42,0
	355
	10,4
	62,0

	273
	400
	11,7
	57,0
	450
	13,2
	81,5

	325
	450
	13,2
	55,5
	500
	14,6
	79,5

	426
	560
	16,3
	58,2
	630
	16,3
	92,5

	530
	710
	20,4
	78,9
	-
	-
	-

	630
	800
	23,4
	72,5
	-
	-
	-

	720
	900
	26,3
	76,0
	-
	-
	-

	820
	1000
	29,2
	72,4
	1100
	32,1
	122,5

	920
	1100
	32,1
	74,4
	1200
	35,1
	120,5

	1020
	1200
	35,1
	70,4
	-
	-
	-

	Примечание - Предельное отклонение учитывает возможность увеличения наружного диаметра полиэтиленовой оболочки после заливки пенополиуретана до 2 % номинального диаметра 


При превышении нормируемых показателей теплопотерь рекомендуется замена изоляции или увеличение толщины изоляционного слоя.

2.4.6  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;
Характеристики хозяйственной деятельности Шатурской ГРЭС (2012г.)
	Параметр
	Значение

	установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
	344,3

	Присоединенная тепловая нагрузка (Гкал/час)
	157,0


На текущий момент в городе Шатура существует один источник централизованной выработки тепловой энергии – Шатурская ГРЭС.

Шатурская ГРЭС  — тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт. Резервная мощность тепловой энергии (на 2012г.) 165,04 Гкал/час.

Перспективная резервная мощность ГРЭС зависит от подключения к тепловым сетям, запитанным от ГРЭС, новых потребителей, от планов ГРЭС по увеличению или снижению объемов вырабатываемой тепловой энергии (Гкал/час). При появлении на ГРЭС новых энергоблоков или демонтаже энергоблоков будет меняться показатель установленной тепловой мощности станции.

Источники тепловой энергии, принадлежащие потребителям:

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками предполагается децентрализованным ― от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по прокладке сетей.
2.4.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.
Тарифы на отпуск тепловой энергии определяются в соответствии с : постановлениями и решениями Комитета по ценам и тарифам Московской области, федеральными законами № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 и №416 «О водоснабжения и водоотведения» от 07.12.2011,  постановлением правительства РФ  от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в соответствии с которыми:
Постановление правительства РФ  от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»

 « Применение льготных тарифов на электрическую энергию и мощность и тепловую энергию (мощность) допускается при наличии соответствующего решения регулирующего органа, согласованного в установленном порядке с Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, в котором указаны потребители (группы потребителей), в отношении которых законодательно установлено право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций, энергосбытовых организаций, к числу потребителей которых относится население. 
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.08.2006 N 529, от 31.08.2006 N530, от 14.02.2009 N 121)
    Списки потребителей электрической энергии и мощности и тепловой энергии (мощности), имеющих право на льготы (за исключением физических лиц), подлежат опубликованию в установленном порядке. 
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.08.2006 N 529, от 14.02.2009 N 121)»

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Статья 10. Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)
 «При установлении для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, регулирование которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, повышение тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для других потребителей не допускается.

 Наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

 Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.»

Федеральный закон №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011
Статья 33. Порядок государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

1. Государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2. В случае наличия разногласий по величине установленных тарифов у организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и органов регулирования тарифов они рассматриваются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации порядком и сроками рассмотрения разногласий, возникающих между органами регулирования тарифов и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в отношении установленных тарифов. Решения федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов являются обязательными для исполнения органами регулирования тарифов и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

3. Установление, изменение, корректировка тарифов на производимые и реализуемые арендатором товары, оказываемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения по договору аренды систем и (или) объектов, указанных в части 1 статьи 41.1 настоящего Федерального закона, который заключен в соответствии с требованиями гражданского законодательства, антимонопольного законодательства Российской Федерации, требованиями принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей договора аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения такого договора аренды и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

(часть 3 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

4. По соглашению сторон договора аренды систем и (или) объектов, указанных в части 1 статьи 41.1 настоящего Федерального закона, и по согласованию с органом регулирования тарифов установление, изменение, корректировка тарифов на производимые и реализуемые арендатором товары, оказываемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляются до конца срока действия договора аренды по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и критерии согласования определяются правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. (часть 4 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

Тарифы на отпуск тепловой энергии определяются в соответствии с : постановлениями и решениями Комитета по ценам и тарифам Московской области, федеральными законами № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 и №416 «О водоснабжения и водоотведения» от 07.12.2011, постановлением правительства РФ  от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», в соответствии с которыми:
Постановление правительства РФ  от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»
«В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
 Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих условий:

 заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.»
Результаты расчетов тепловых нагрузок на жилищно-коммунальный сектор городского поселения Шатура на сегодняшний день, первую очередь строительства (до 2015г.), и расчетный срок приведены в таблице (приложение 1) ориентировочных расходов тепла жилищно-коммунальными потребителями. 

3. Перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Таким образом, генеральным планом развития города, предусматривается централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение вновь возводимых зданий жилого (многоэтажные), общественного и промышленного назначения. Планируется прокладка тепловых сетей в 2х трубном исполнении до ЦТП и ИТП.

Нагрузка на питание контура ГВС на ГРЭС возрастать не будет, так как все новые объекты будут подключаться через ИТП и ЦТП по 2х трубной схеме.

Увеличится нагрузка на 2х трубные тепловые сети за счет подключения новых абонентов. Следовательно, возрастет  объем тепловых сетей и количество воды, необходимое для их подпитки.

Суммарный прирост тепловой нагрузки на расчетный срок и за расчетный срок по городу Шатура составит: 
Qобщ=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6=43,02+10,8+1,517+7,8+13,18=76,317 Гкал/ч.

Расчет Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6- см. п.2.3.
На сегодняшний день запасы тепловой мощности ГРЭС составляют 164,8  Гкал/час.
 В расчетный период предполагаемая тепловая нагрузка по жилым районам и общественным зданиям, а также новым промзонам составит 76,317 Гкал/ч.  Наблюдается резерв тепловой мощности ГРЭС на расчетный срок. Для определения необходимого количества воды на подпитку тепловых сетей, производится следующий расчет:

Максимальный расчётный расход теплоносителя при tнар -26 0С для обеспечения присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком на 2012-13 гг., согласованным Администрацией городского поселения Шатура, составляет:

Qп=Gпр*tпр*с-Gобр*tобр*с (ккал/ч) → Gпр=Qп/(tпр-tобр)*с (т/ч),
где Qп – присоединённая тепловая нагрузка, 255777000 ккал/ч.

Gпр, Gобр, Gпод – расход теплоносителя в прямой, обратной линии и подпитка (Gпод – 0,025 от объёма тепловых сетей), т/ч;

tпр, tобр, tхв – температура теплоносителя в прямой, обратной линии и исходной (подпиточной) воды, 0С (tпр и tобр – согласно температурного графика при tнар -26 0С, tхв – 80С).
С- удельная теплоемкость воды =1 ккал/кг*0С.
Gпр = 255777000/(130-61)*1 = 3706,913 т/ч
подпитка (Gпод – 0,025 от объёма тепловых сетей), т/ч;

           Gпод=0,025*Gпр=0,025*3706,913=92,673 т/ч.

       Таким образом, количество подпиточной воды в расчетный период возрастет с 61,32 т/ч до 92,673 т/ч. Количество воды, питающей сети горячего водоснабжения, останется примерно на прежнем уровне 226,588 т/ч.
Установка подготовки хим.очищенной воды для подпитки теплосети и осветления воды для системы ГВС.

 Назначением установки является подготовка осветленной воды для системы ГВС с Qmax=370 м3/ч. И химически очищенной воды с Qmax=150 м3/ч. Для восполнения потерь в теплосети с горячим водоразбором. Максимально допустимая нагрузка на декарбонизатор теплосети Q=180 м3/ч. Номинальная производительность 150 м3/ч. Установка подготовки хим.очищенной воды для подпитки теплосети и осветленной воды для системы ГВС выполнена по следующей схеме:

Артезианская вода нагревается паром в подогревателях, расположенных в турбинном зале КТЦ, осветляется на механических фильтрах (6 шт. d 3000 мм и 2 шт d 2600 мм) загруженных гидроантроцитом и подается на баки взрыхления механических фильтров БВМФ-1,2 объемом V=250 м3 каждый. 

Насосами подачи осветленной воды  НПОВ № 1-3 через регулирующую заслонку ОВ-9 подается в трубопровод осветленной воды системы ГВС и в бак запаса БГВ КТЦ (1 шт. V=1000 м3/ч., Hmax=8,2 м) и через задвижки ОВ-8 в трубопровод подачи осветленной воды к Н-катионитовым фильтрам «голодной» регенерации. Очищается от солей жесткости на Н-катионитовых фильтрах (4 шт d 3000 мм и 1 шт. d 3400мм), загруженных карбоксильным катионитом. А также осветленная вода подается через ОВ-12, ОВ-11 на выход Н-катионитовых фильтров для балансировки щелочности перед декарбонизатором. Поступает на декарбонизатор для удаления CO2 и затем в бак хим.очищенной воды V=400 м3. Далее насосами хим.очищенной воды НХОВ-1,2 подается в вакуумный деаэратор теплосети КТЦ и в БПСТ-1,2 КТЦ (2 шт. V=1000 м3 , Нмах=8,2 м). В трубопроводы подачи осветленной воды для системы ГВС и хим.очищенной воды для подпитки тепловой сети производится дозирование комплексоната ЭКТОСКЕЙЛ, ингибитора коррозии и накипеобразования, позволяющего снизить скорость протекания процессов накипеобразования и коррозии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения города Шатура и пром.площадки Шатурской ГРЭС.

На линиях подачи ХОВ в деаэратор и в бак ГВС установлены регуляторы уровня в этих баках, который автоматически меняет расход подачи воды из хим.цеха в КТЦ. 

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения Шатура, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.
Проектом генерального планом предлагается:

Строительство новой котельной в западной части городского поселения. Площадка под котельную зарезервирована на свободной территории между улицами Академическая, проспектом Борзова и улицей Спортивной. Теплопроизводительность котельной к первой очереди строительства должна составить порядка 20,30 Гкал/час, к расчетному сроку 46,00 Гкал/час. Таким образом, в городе появится резервный источник тепла, что повысит надёжность централизованной системы теплоснабжения района «Шатура-Центр», однако в этом случае на Шатурской ГРЭС (филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия») будет значительный резерв тепловой мощности, т. е. неэкономичный расход топлива.
Технико-экономическое сравнение двух вариантов теплоснабжения новой многоэтажной застройки в западной части города показало экономическое преимущество в теплоснабжении застройки от Шатурской ГРЭС (филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э.ОН Россия»)  (см. п.6.7).
Строительство новой котельной для теплоснабжения планировочного района «Керва». Котельная обеспечит потребности отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий района, как существующей, так и планируемой застройки. 

Технико-экономическое сравнение двух вариантов теплоснабжения новой многоэтажной застройки в районе «Керва»  показало экономическое преимущество в теплоснабжении застройки от Шатурской ГРЭС. (см. п.6.7)

Таким образом перспективное централизованное теплоснабжение города на расчетный срок будет осуществляться от Шатурской ГРЭС. В системе теплоснабжения ОАО «Шатурские коммунальные системы» изменений не произойдет.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
 Предложения по техническому перевооружению и реконструкции источников тепловой энергии учитывают только цели повышения эффективности работы систем теплоснабжения и обеспечения бесперебойной работы. 
.  4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Энергетические котлы филиала «Шатурская ГРЭС» вырабатывают тепло для преобразования его в электрическую энергию, теплофикационные нужды обеспечиваются паром из нерегулируемых отборов паровых турбин. Также на станции находится водогрейная котельная с 2мя водогрейными котлами. Котлы КВГМ-50-150М. Котлы работают на замкнутый контур к которому подключены сетевые подогреватели, отдающие тепло в теплосеть. В отопительный период водогрейная котельная в основном находится в резерве.
В целях экономии средств предлагается вместо замены бойлерных агрегатов провести их капитальный ремонт, а именно – замену основного трубного пучка. 

Замена трубного пучка позволяет полностью восстановить параметры теплообменника, но при этом стоимость замены существенно ниже покупки нового аппарата.

Кроме того отсутствуют затраты на:

            - демонтаж, монтаж

            - изготовление калачей

            - согласование замены с теплоснабжающей организацией

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Единственным источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в городе Шатура является Шатурская ГРЭС, работающая на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии.

Таким образом, меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуются.
Избыточные источники тепловой энергии отсутствуют, выводить из эксплуатации, консервации, демонтировать источники тепла не планируется. 

Планируется продление срока службы всех бойлерных агрегатов путем проведения их капитального ремонта.
На котельных ОАО «Шатурские коммунальные системы» необходимо провести инвентаризацию, и выявить остаточный ресурс. При необходимости провести модернизацию оборудования, консервацию или демонтаж существующих котельных. 
4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221 г. Москва, К первоочередным требованиям энергетической эффективности относятся: для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии, мощностью более 5 гигакалорий в час - обеспечение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Указанное требование применяется также при размещении заказов на выполнение работ по разработке проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству тепловой энергии и по их реализации;
Единственным источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в городе Шатура является Шатурская ГРЭС, работающая на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии.
Таким образом, меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуются.
4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.
В городе Шатура единственным источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии является Шатурская  ГРЭС (филиал «Шатурская ГРЭС» в составе «Э. ОН Россия»).
Существующий (сложившийся) оптимальный температурный график работы:

Таблица 4.8.1
Температурный график регулирования отпуска тепла для отопительного сезона 2012-2013 гг. на коллекторах филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
	tнв
	tпр
	tбр
	
	tнв
	tпр
	tбр

	10
	46
	32
	
	-14
	113
	58

	9
	49
	33
	
	-15
	116
	59

	8
	52
	34
	
	-16
	119
	59

	7
	55
	35
	
	-17
	121
	60

	б
	58
	37
	
	-18
	124
	61

	5
	61
	38
	
	-19
	126
	62

	4
	63
	39
	
	-20
	129
	63

	3
	66
	40
	
	-21
	130
	64

	2
	69
	41
	
	-22
	130
	63

	1
	72
	42
	
	-23
	130
	63

	0
	75
	44
	
	-24
	130
	62

	-1
	78
	45
	
	-25
	130
	62

	-2
	80
	46
	
	-26
	130
	61

	-3
	83
	47
	
	-27
	130
	61

	-4
	86
	48
	
	-28
	130
	60

	-5
	89
	49
	
	

	-6
	92
	50
	
	

	-7
	94
	51
	
	

	-8
	97
	52
	
	

	-9
	100
	53
	
	

	-10
	102
	54
	
	

	-11
	105
	55
	
	

	-12
	108
	56
	
	

	-13
	111
	57
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4.7 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии
Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

На данном этапе проектирования вопрос о возобновляемых источниках энергии не рассматривается, т.к. не целесообразно и не рентабельно применение таких технологий на перспективу развития системы теплоснабжения  Шатурского городского поселения.
4.8 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.
Основной вид топлива на источках теплоснабжения - природный газ, резервный – мазут. Генеральным планом развития городского поселения не предусмотрено использование возобновляемых источников энергии в системе теплоснабжения. Соответственно вид топлива с учетом использования возобновляемых источников энергии не рассматривается.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.
На текущий момент в городе Шатура существует один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Шатурская ГРЭС. Так же теплоснабжение городского поселения осуществляет ОАО «Шатурские районные коммунальные системы» от котельных различной мощности. На данном этапе проектирования не выявлена необходимость перераспределения тепловой нагрузки для транспортировки из зон с резервом тепла в зоны с их дефицитом.
5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Для покрытия существующих и перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок, необходимо проложить новую теплотрассу в западном направлении от пром.зоны ГРЭС до проектируемых ЦТП в западной части района «Шатура-центр».  Замена труб теплотрассы питающей район «Керва» на больший диаметр, для обеспечения перспективной нагрузки. Прокладка ответвления к планировочному району «Гольф-клуб». Перекладка теплотрассы в район «Рабочий поселок» с заменой трубопроводов на больший диаметр. (см.пункт 6.7. и графический материал Лист №1)

Для проектной застройки и существующего населения, пользующегося печным отоплением, предлагается теплоснабжение также от индивидуальных газовых отопительных установок. Для проектируемых зданий культурно-бытового обслуживания, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей) необходимо предусмотреть резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты.
5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Проектом генерального плана предложен вариант:

Строительство новой котельной в западной части городского поселения. Площадка под котельную зарезервирована на свободной территории между улицами Академическая, проспектом Борзова и улицей Спортивной. Теплопроизводительность котельной к первой очереди строительства должна составить порядка 20,30 Гкал/час, к расчетному сроку 46,00 Гкал/час. Таким образом, в городе появится резервный источник тепла, что повысит надёжность централизованной системы теплоснабжения района «Шатура-Центр», однако в этом случае на Шатурской ГРЭС будет значительный резерв тепловой мощности, т. е. неэкономичный расход топлива.
Технико-экономическое сравнение двух вариантов теплоснабжения новой многоэтажной застройки в западной части города показало экономическое преимущество в теплоснабжении застройки от Шатурской ГРЭС. (см. п.6.7)
Строительство новой котельной для теплоснабжения планировочного района «Керва». Котельная обеспечит потребности отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий района, как существующей, так и планируемой застройки. 

Технико-экономическое сравнение двух вариантов теплоснабжения новой многоэтажной застройки в районе «Керва»  показало экономическое преимущество в теплоснабжении застройки от Шатурской ГРЭС. (см. п.6.7)

Таким образом централизованное теплоснабжение города на расчетный срок осуществляется от Шатурской ГРЭС. Альтернативных источников централизованного теплоснабжения на расчетный срок в городе нет.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Реконструкция и технологическая модернизация тепловых сетей повысит эффективность функционирования системы теплоснабжения. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена реконструкция тепловых сетей на новые в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Реконструкцию сетей проводить согласно плановым графикам в рамках подготовки к отопительному сезону. 
5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного города время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для безканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

 Резервирование систем теплоснабжения и тепловых сетей в городском поселении не предусматривается.

В связи со значительным износом тепловых сетей предусматривается замена сетей теплоснабжения в количестве 1,524 км. в однотрубном исполнении.
План-график подготовки тепловой сети филиала «Шатурская ГРЭС»

ОАО «Э.ОН Россия» в г.Шатура к отопительному сезону 2013-2014гг.
	№ п/п
	Адрес ремонтируемого участка т. сети
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр трубопроводов

(мм)
	Протяженность участка (п.м)

(в однотрубном исчислении)
	Планируемый срок ремонта
	Примерная стоимость тыс. руб.
	Исполнитель

	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Реконструкция участка теплосети  магистрали №2   от ДЦ "Созвездие" до ТК-3 ул.Московская
	1984г.
	Øот-530


	L-289


	2кв.
	3 кв.
	
	Подряд

	2.
	Реконструкция участка теплосети  магистрали №2   от ул.Интернациональная до ул.Савушкина
	1984г.
	Øот- 530


	L-214


	2кв.
	3 кв.
	
	Подряд

	3.
	Реконструкция участка теплосети от школы №4 до ТК-8
	1999г.
	Øот- 426

Øгвс-325

Øгвс рец.-108
	L-280

L-80

L-80
	2кв
	3 кв.
	
	Подряд

	4.
	Реконструкция тепловых сетей под автодорогой Пр.Ильича от торгового дома до Школы Искусств
	2000г.
	Øот -159

Øгвс-108

Øгвс рец -89
	L-142

L-71

L-71


	2кв
	3 кв.
	
	Подряд

	5.
	Реконструкция тепловых сетей под автодорогой Пр. Борзова от ТК-56 до рынка
	2000г.
	Øот- 325

Øгвс-273

Øгвс рец.-89
	L-120

L-60

L-60


	2кв
	3 кв.
	
	Подряд

	6.
	Реконструкция тепловых сетей под автодорогой Пр. Борзова от ТК-61 до кафе «Визит»
	1987г.
	Øот-159

Øгвс-108

Øгвс рец.-57
	L-160

L-80

L-80


	2кв
	3 кв.
	
	Подряд

	7.
	Реконструкция участка трубопровода магистрали №3
	1990 г.
	Øот-530
	L-500 м


	2кв
	3 кв.
	
	Подряд

	8.
	Реконструкция тепловой изоляции на магистрали №3
	1990г.
	Øот-530
	L-484 м


	2кв
	3 кв.
	
	Подряд

	9.
	Ремонт трубопроводов тепловой сети хозспособом
	
	Отопление и ГВС  Ду40мм - Ду500мм
	L-1480 м


	01.01.2013г
	31.12.2013г
	
	хозспособ

	10
	Ревизия запорной арматуры
	544 шт. Ду50мм-Ду500мм

	11.
	Гидравлические испытания трубопроводов
	Апрель, сентябрь 2013г.


Сведения о тепловых сетях ОАО «Шатурские районные коммунальные системы» необходимым в замене

	№
	Котельная
	Система теплоснабжения (закрытая, открытая)
	Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, км
	Год ввода в эксплуатацию
	Температурный график

	1
	Кобелево
	Открытая
	1,92
	1975
	70/55

	2
	Левошево
	Закрытая
	3,378
	1994
	70/55

	3
	Шатураторф
	Открытая
	20,168
	1994
	70/55

	4
	Северная Грива
	Закрытая
	0,78
	н.д.
	70/55

	5
	Новосидориха
	н.д.
	0,51
	н.д.
	70/55

	6
	Подсобное хозяйство ГРЭС
	н.д.
	0,74
	н.д.
	70/55

	7
	Бакшеево
	Открытая
	7
	н.д.
	95/70

	8
	Мишеронский
	Открытая
	7
	н.д.
	95/70

	9
	ЦУС «Мир»
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	10
	Осаново-Дубовое
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	11
	Голыгино
	Закрытая
	2,419
	н.д.
	95/70

	12
	Маврино
	Открытая
	н.д.
	н.д.
	95/70

	13
	МТМ
	Закрытая
	н.д.
	н.д.
	95/70

	14
	Мешерский Бор
	Закрытая
	0,96
	н.д.
	95/70

	15
	Озеро Белое
	Закрытая
	1,183
	н.д.
	95/70

	16
	Радовицкий
	Открытая
	7,169
	н.д.
	95/70

	17
	Дмитровский погост
	Закрытая
	13,193
	н.д.
	95/70

	18
	Пышлицы
	Закрытая
	8,855
	н.д.
	95/70

	19
	Середниково
	Закрытая
	10,096
	н.д.
	95/70


 6. Перспективные топливные балансы.
6.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения;

	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал
	Максимально-часовая тепловая нагрузка, Гкал/час
	Годовой отпуск тепла, Гкал
	Максимально- часовой расход топлива, т.у.т./ч
	Годовой расход условного топлива, т.у.т.

	2013

	Шатурская ГРЭС
	344,3
	179,46
	487100
	264,5421
	1345990

	2020

	Шатурская ГРЭС
	344,3
	200,46
	513999,5
	295,4982
	1503494,68

	2028

	Шатурская ГРЭС
	344,3
	255,78
	655845,5
	377,0454
	1918407,01


Изначально, Шатурская ГРЭС работала на торфе. Сейчас основное топливо - природный газ. Мазут – резервное топливо. Расход природного газа при номинальной загрузке составляет 1 345 990 тыс. м3/год. Расход мазута   57775 т в год.
6.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

В соответствии со СНиП II-35-76* «Котельные установки» аварийное топливо для котельных, работающих на газе, доставляемое по железной дороге или автомобильным транспортом, емкость хранилищ жидкого топлива должна рассчитываться на 3-суточную бесперебойную работу на аварийном топливе. Исходя из вышеизложенного, ниже приведены расчеты объемов емкостей для хранения резервного топлива.

Для котельных производительностью более 100 Гкал/час должно быть не менее двух резервуаров по 200т.
Резервный запас аварийного топлива (мазута) – 57775 тонн на год. Этого запаса хватит приблизительно на 12 суток работы на аварийном топливе.

7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществ​ления проекта.

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и мон​тажных работ;

Прейскуранты на оборудование и материалы;

Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;
Строительство  новых источников теплоснабжения на территории  является нерациональным, однако при определенных сценариях взрывного развития и 100% востребованности территорий планируемых пром.зон будет наблюдаться дефицит тепловой энергии в планировочной пром.зоне, расположенной в юго-западной части города. Для обеспечения тепловой энергией пром.зоны в юго-западной части города, необходимо строительство  источника тепловой энергии. Существующий источник имеет резервы тепловой мощности. Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2030 года, что обеспечит тепловой энергией существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

	№ п/п
	Наименование источников
	Стоимость, тыс. руб
	План реализации инвестиционной программы по годам, тыс руб

	
	
	
	2013
	2015
	2020
	2028

	1.1
	Разработка ПСД на демонтаж энергоблоков, исчерпавших свой эксплуатацицонный ресурс.
	8500
	
	8500
	
	

	1.2
	Замена оборудования на новое, заданной производительности
	16800
	
	16800
	
	

	1.3
	Утилизация старого технологического оборудования
	10200
	
	10200
	
	

	1.4
	Переоснащение котельных оборудованием КИП и А
	1000
	
	500
	500
	

	1.5
	Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа
	1040
	
	1040
	
	

	1.6
	Реконструкция обвязки котлов котельных
	1300
	
	1300
	
	

	1.7
	Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов
	9000
	
	5300
	3700
	

	1.8
	Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.
	1360
	
	1360
	
	

	1.9
	Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.
	1700
	
	
	1700
	

	1.10
	Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании.
	22100
	
	22100
	
	

	1.11
	Всего объем финансовых затрат,

в том числе по источникам их финансирования:
	73000
	0
	67100
	5900
	0

	2
	Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция теплосетей
	23400
	
	
	23400
	

	2.2
	Замена запорной арматуры
	51000
	
	51000
	
	

	2.2
	Прокладка новых тепловых сетей
	25600
	-
	13000
	6600
	6000

	2.3
	Замена запорной арматуры на тепловых камерах
	18000
	18000
	-
	-
	-

	
	Всего объем финансовых затрат,

в том числе по источникам их финансирования:
	118000
	18000
	64000
	30000
	6000

	3
	Инвестиционные затраты по прочим расходам

	3.1
	Произвести гидравлический расчет тепловой сети по котельной, с последующим шайбированием  потребителей
	10200
	
	5000
	2700
	2500

	3.2
	Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия
	5600
	
	3600
	2000
	

	3.3
	Установка приборов учета  на объектах теплоснабжения
	5400
	
	5400
	
	

	3.4
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	21200
	0
	14000
	4700
	2500

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты

в том числе по источникам
	212200
	18000
	145100
	40600
	8500


Существующий источник имеет резервы тепловой мощности. Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2030 года, что обеспечит тепловой энергией существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом, кроме планируемой пром.зоны в юго-западной части города. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Примечания:

1. Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных  обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР рабо​ты, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:

1. Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. 

2. Установка регулирующих устройств (сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ) в период летней ремонтной компании. 

3. Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. 

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Источники финансирования: федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, бюджет муниципального образования, средства внебюджетных фондов.
8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4пунктом 1ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

 1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую организацию (организации)в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

 В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

 Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2. Размер уставного (складочного)капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

 В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

 а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

 г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время предприятие ОАО «Э.ОН Россия» Филиал «Шатурская ГРЭС» и ОАО «Шатурские коммунальные системы» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 

1. Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
3.  В проекте схемы теплоснабжения определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией г. Шатура Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Шатурские коммунальные системы».
9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
9.1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Вопросы перераспределения тепловой мощности в условиях изолированности отдельных систем теплоснабжения друг от друга не актуальны.
10. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Согласно статье 15,пункта 6.Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения , в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения, по данным Администрации городского поселения Шатура, имеются участки безхозных тепловых сетей. Перечень безхозных тепловых сетей представлен ниже.

Перечень тепловых сетей , от которых потребители отказались или документально признаны бесхозными
	№ п.п
	Наименование участка тепловой сети
	Конечный потребитель т/э
	Тип прокладки  Изоляция

	1
	От ТК-32 до ул. Войкова, д.2/9
	ООО "Стройдомсервис"  ж/д ул. Войкова, 9/2
	Непроходной.   ППУ скорлупы

	2
	От ТК-37 до забора ГУП "Мострансавто", Транспортный проезд
	 ГУП "Мострансавто"
	Надземная Минеральная вата

	3
	от ТК-417 до ж/д 10,14 ул. Академическая
	ООО "Стройдомсервис" ж/д 10,14 ул. Академическая
	бесканальная

	4
	от ТК-419, ТК-420, пр. Ильича, 63
	ООО "СТРОЙДОМСЕРВИС" ж/д пр.Ильича,д63
	Непроходной.   Минеральная вата

	5
	От ТК-200 до  ж/д ул. Энергетиков, 10В
	ООО "Стройдомсервис" ж/д ул. Энергетиков, 10В
	бесканальная

	6
	тк-22 ул.Советская 25 до стены дома корп.1, тк-26 ул.Советская 25 до стены дома корп.2, 
	ООО "Управляющая компания Шатура", ул.Советская 25
	закрытая 4-х трубная

	7
	камера тк-119 до стены дома, ул.Интернациональная, 16
	ООО "Управляющая компания Шатура", ул.Интернациональная, 16
	 

	8
	т/с от задвижек 1459,1469  до здания Прокуратуры МО
	Прокуратура МО, ул. Войкова,18
	Надземная Минеральная вата

	9
	т/с от врезки на д№2 ул.Московская    до здания ОВК 
	ОАО "РЭУ "Южный" (здание военного комиссариата) пл. Ленина,д. 4
	Непроходной.   Минеральная вата

	10
	т/с от задвижек 1563,1564 до здания ФГКУ  "УВО ГУ МВД РФ по МО" 
	отдел вневедомственной охраны Шатурского района ФГКУ "УВО ГУ МВД РФ по МО" , Конный пр,7
	Непроходной.   Минеральная вата

	11
	т/с от ТК - 63 через т/с , которая эксплуатируют 3 ЖСК,  на ЖСК "Мебельщик"
	ЖСК "Мебельцик " пр.Ильича,д.61
	Непроходной. Минеральная вата.

	12
	т/с от ТК-63 через т/с на ЖСК "Инициатива"
	ЖСК "Инициатива" ул. Академическая,8 
	Непроходной.   Минеральная вата

	13
	от ТК -415 т/с  на ЖСК "Монолит"
	ЖСК "Инициатива" ул. Академическая,8а
	Непроходной.   Минеральная вата

	14
	От задвижек № 5051,5052 около ОИВТ РАН до объекта  Ерастова К.Н, и частных домов ул. 40 лет октября , Большевик, Светлая  и т.д.
	Т/с  от задвижет № 5051,5052 на частные дома по  ул. 40 лет Октября, Большевик, Светлая, и  заправку  Ерастова К.Н.)
	Надземная Минеральная вата

	15
	от ТК-414 до здания КДЮСШ (ФОК)
	МАОУ ДОД "КДЮСШ" (здание ФОКа) 2 мкр. г.Шатура
	Непроходной.   Минеральная вата

	16
	от ТК-65 к д. 13 пр.Борзова
	ОАО "ШУК", ж/д пр.Борзова, 11а,13 (ГВС)
	Непроходной.   Минеральная вата

	17
	От К-60 до ТП ИПЛИТ РАН
	ИПЛИТ РАН, ул. Святозерская,1
	Непроходной. Минеральная вата

	18
	От бесхозной т/с на ВВС-МОЭСК , до ж.д Врем.посел.16 
	МОЭСК , ШУК (ж.д. Временный пос. 16)
	Надземная Минеральная вата

	19
	т/с от задвижек №  5135,5136 на  ООО "Автотрейдинг"-грузовое предприятие
	ООО "Автотрейдинг"  Транспортный пр, 1
	Надземная Минеральная вата

	20
	от ТК-369 магистрали №1 у д.39 по ул. Советской до базы 
	ООО "Эстетика" ул. Советская,46/1
	Надземная Минеральная вата

	21
	т/с от задвижек 1115,1116 до здания ООО "Эстетика"
	ООО "Эстетика" ул. Советская,46/1
	Непроходной.

	22
	От ТК-261 магистрали 1Б до торгового центра д.№40  и здания ИП Карев А.И. (союзпечать) пр.Ильича
	ИП Карев А.И., ИП Басков  И.А. (торговый центр) пр. Ильича, 40
	Непроходной. Минеральная вата.

	23
	От ТК-278 до здания Сбербанка пр Ильича д.42
	ОАО "Сбербанк Россия"  пр. Ильича, 42
	Надземная Минеральная вата

	24
	От ТК-410 у врезки на д.21 по ул.Школьной до забора МОЭСК
	ОАО "МОЭСК"
	Непр.Надземная в ж/б лотках.

	25
	т/с от   задвижек 2449,2450 до здания автошколы
	НОЧУ Шатурская школа РО ДОССАФ МО, ул. Московская,10
	Непроходной. Минеральная вата.

	26
	От ТК-244 на ЖСК «Восток» ул. Спортивная      д. 13
	ЖСК "Восток " ул. Спортивная,13
	Непроходной. Минеральная вата.

	27
	т/с от задвижек 2265, 2266 до ГКУ МО ШЦЗН ул. Энергетиков
	ГКУ МО Шатурский ЦЗН ул. Энергетиков,16а
	Непроходной. Минеральная вата.

	28
	От ТК-247 на ЖСК «Юбилейный» Школьная д.18
	ЖСК "Юбилейный ул. Школьная,18
	Надземная Минеральная вата

	29
	От ТК-246 на ЖСК «Дружба» Школьная д.24
	ЖСК "Дружба" ул.Школьная,24
	Непроходной. Минеральная вата.

	30
	От ТК-151 на ЖСК «Прогресс» Академическая д.3а
	ЖСК "Прогресс" ул. Академическая,3а
	Непроходной. Минеральная вата.

	31
	От ТК-61 на ЖСК «Рассвет» и «Молодежный»ул.  Академическая 3 и 5
	ЖСК "Рассвет" "Молодежный" ул. Академическая,3,5
	Непроходной. Минеральная вата.

	32
	От ТК-110 на ЖСК «Искра» Пр.Ильича, д.49
	ЖСК "Искра" пр. Ильича,49
	Непроходной. Минеральная вата.

	33
	т/с от задвижек № 2427,2428 до забора Межрайонной ИФНС № 4 по МО
	Межрайонная ИФНС № 4 по МО, ул. Энергетиков,17
	Непроходной. Минеральная вата.

	34
	От ТК-211 на ЖСК «50 лет Октября» Энерг. 24
	ЖСК "50 лет Октября" ул. Энергетиков, 24
	Непроходной. Минеральная вата.

	35
	т/с от задвижек 2233,2234 до кафе "Золотое руно"
	Космынин  С.Н. (владелец кафе) ул. Жарова, 18а
	Непроходной. Минеральная вата.

	36
	т/с от задвижек 2229,2230 до маг.  ул. Жарова д. 18
	Грязнов В.В. (один из собственников помещения) ул. Жарова, 18
	Непроходной. Минеральная вата.

	37
	 от ТК-353  до забора ДРСУ , Конный проезд.10
	ООО "ДРСУ " ул. Конный пр, 10
	Надземная.

	38
	т/с от задвижек 197,198 до здания пожарного депо ул. Советская
	ГКУ МО "Московская областная противопожарно-спасательная служба" ул. Советская,29
	Непроходной.

	39
	От ТК-265 до здания ООО "Дикси ЮГ" (1 эт. аренда ), пр. Ильича 27
	ООО "Дикси ЮГ" 
	Непроходной.

	40
	От ТК-341 до теплового пункта Ресторана (ОАО "Шатурский общепит")
	ОАО "Шатурский общепит" пр. Ильича, 15
	Надземная Минеральная вата

	41
	от ТК-279 до  здания ул. Савушкина,3
	Администрация ШМР (ул. Савушкина,д3)
	Непроходной.

	42
	От ТК-281 на здание Администрации ШМР
	Администрация ШМР (пл. Ленина,2)
	Надземная Минеральная вата

	43
	от ТК-278 до здания, в котором занимают помещение  ООО "Стройшат", Подкопников, Управление ФК по МО - ул. Интернациональная,17
	Управление Федерального казначейства по МО,Подкопников А.Н., ул. Интернациональная,17
	Непроходной.

	44
	От ТК-370 до здания мануфактуры ул.Советская (быв. Молокозавод)
	ООО "Швейная мануфактура", ул. Советская.44
	Непроходной.

	45
	т/с от задвижек № 191,192,193,194 до здания Шатурской ткацко-швейной фабрики
	ЗАО "Шатурская ткацко-швейная фабрика" ул. Советская,27
	Непроходной.

	46
	От ТК-352 до здания ШРООиР  (общество охотников и рыболовов)
	ШРООиР Конный пр,д.6
	Надземная Минеральная вата

	47
	От ТК-362  до здания магазина   ул Советская,31
	ИП Фроленко Г.Н (владелец магазина) ,  ул. Советская,31
	Непроходной.

	48
	ОТ ТК-365 до здания автосервиса Войтенок Н.П. ул. Советская,31
	ИП Войтенок Н.П. (владелец автосервиса) ул. Советская,31
	Надземная Минеральная вата

	49
	На ОАО "Шатурский хлебокомбинат"ул. Советская,д. 2
	ОАО "Шатурский хлебокомбинат" ул. Советская, 2
	Непроходной.

	50
	От ТК-330  до здания ЗАО "Восток-ЖБИ"
	ЗАО "Мособлспецстрой" ул. Советская,1а
	Надземная Минеральная вата

	51
	От ТК-329 до здания , принадлежащее  Управлению по обеспечению д/я мировых судей
	Управление по обеспечению  деятельности мировых судей МО Транспортный пр,2
	Надземная Минеральная вата

	52
	От ТК-328     до  гаражей Шуркина А.А. -Транспортный  проезд,4
	Шуркин А.А, Транспортный пр,4
	Надземная Минеральная вата

	53
	От ТК-300 до здания МО МВД России "Шатурский" (ОВД)
	МО МВД России "Шатурский" Черноозерский пр, 3
	Надземная Минеральная вата

	54
	От ТК-308  до гаражей МО МВД России "Шатурский" (ОВД гаражи Черноозерский пр)
	МО МВД России "Шатурский" Черноозерский пр, 4 (гаражи)
	Надземная Минеральная вата

	55
	От ТК-292 до гаражей МО МВД России "Шатурский" (ОВД гаражи ул. Красноармейская)
	МО МВД России "Шатурский" ул. Красноармейская (гаражи)
	Надземная Минеральная вата

	56
	От ТК-333 до здания  ФГУП Почта России
	ФГУП Почта России ул. Интернациональная,12/14, адм, гараж
	Надземная Минеральная вата

	57
	От ТК-73 до здания ул. Интернациональная, 8 "ШЦУ" , МУП ПТО ГХ 
	ООО "ШЦУ" , МУП "ПТО ГХ" ул. Интернациональная, 8
	Непроходной.

	58
	От ТК-335 до здания гостиницы ООО "Роспромтрейд" ул. Интернациональная,7
	ООО "Роспромтрейд" ул. Интернациональная,7 (гостиница)
	Надземная Минеральная вата

	59
	От ТК-337 до здания ООО "Зигзаг", ул. Нариманова,3
	ООО "Зигзаг" ул. Нариманова,3
	Непроходной.

	60
	От врезки на д.17 до ООО "Морозко" ул Радченко 19
	ООО "Морозко" ул. Радченко, 19
	Непроходной.

	61
	От ТК-171 до общежития на ул.Школьная, 12/19
	ОАО "ШУК" общежитие ул. Школьная,12/19
	Надземная Минеральная вата

	62
	От ТК-262  до  ПТКП «Диана»-пр.Ильича д.43А 
	ООО ПТКП "Диана" пр.Ильича,43а
	Надземная Минеральная вата

	63
	На маг.№30 по ул.Радченко 
	Волошина Г.Н., ул. Радченко, д. 9 (маг)
	Непроходной.

	64
	ОТ ТК-95 до теплового пункта гостиницы "Шатура" ул. Клары Цеткин,13
	ООО Гостиница "Шатура ул. Клары Цеткин,13
	Надземная Минеральная вата

	65
	От ТК-387     до здания ОАО "Стиль" ул. Жарова,41
	ОАО "Стиль" ул. Жарова,41
	Непроходной.

	66
	От задвижки 5053,5054  на зд. ОИВТ РАН 
	ОИВТ РАН
	Надземная Минеральная вата

	67
	От задвижки 5049,5050 на гараж ОИВТ РАН (база стройматериалов ул.Большевик)
	Фокин В.В.. Михайлов Г.И., Титова Л.Н., Рассхихин К.Н., Козлова Т.Н
	Надземная Минеральная вата

	68
	т/с на здание ул.Советская,31а (от дома)
	Пашковец Н.Н. ул. Советская,31а 
	Непроходной.

	69
	ТК -421 до торгового центра Абдулов А.А.-Вокзальный пр,4 
	Абдулов Акиф Аскер Оглы (владелец) Вокзальный пр,4 
	Надземная Минеральная вата

	70
	От ТК-422 до торгов. рядов  Пр. Ильича д.54
	Курасов, Кирилина, Шарковская, Вена ЛТД, Хлебокомбинат
	Надземная Минеральная вата

	71
	от задвижки 2561,2562  до д.32а по ул. Школьная
	ФСКН Россиии по МО, ул. Школьная,д.32а
	бесканальная

	72
	т/с до жилых домов ул. Клары Цеткин
	ООО "НАШ Дом" ж.д ул. Клары Цеткин, 15а, 17/1
	бесканальная

	73
	т/с от задвижек № 119,120 до здания и гаража ОАО "Шатураторф"  Черноозерский пр, д4
	ОАО "Шатураторф" Черноозерский пр, д4
	надземная

	74
	т/с от задвижек № 2387,2388 до городского парка
	МБУ "БОСШ" 
	непроходной канал

	75
	т/с от  задвижек  2287, 2288 до здания ГУ Управления Пенсионного фонда РФ № 32 по г.Москве и МО, ул. Спортивная, 6

	ГУ Управление Пенсионного фонда РФ № 32 по г. Москве и МО  ул. Спортивная, 6
	непроходной канал

	76
	т/с от ТК-373 до зданий, занимаемых  ООО "СПТ", ООО "Стройшат", ИП Шайдулиной Э.Р, ООО "Копейка Девелопмент", ОАО "Егорьевск-обувь" (котофей),  Павлова И.В., ул. Советская
	ООО "СПТ", ООО "СтройШат", ИП Шайдулина Э.Р, ООО Копейка Девелопмент", ОАО "Егорьевск обувь" , Павлова И.В.
	непроходной канал

	77
	т/ с от ТК-259 до здания прихода Никольского храма г.Шатуры МО Московской епархии Русской Православной Церкви, пр. Ильича, 57а
	приход Никольского храма г.Шатуры МО Московской епархии Русской Православной Церкви (храм) пр. Ильича, 57а
	надземная

	78
	т/с от ТК-231А до здания аптеки ООО "Эпиона", ул. Интернациональная,24а
	ООО "Эпиона" ул. Интернациональная,24а
	надземная

	79
	от задвижек 2489,2490 до здания кафе, принадлежащее Полякову В.Н. (кафе "Жар-пицца" ), ул. 1МАя
	Поляков В.Н. (кафе "Жар пицца") ул. 1МАя
	 

	80
	от задвижек 2389,2390 до здания кафе ООО "Алиса", ул. Клары Цеткин, 31 а
	ООО "Алиса", ул. Клары Цеткин, 31 а
	надземная

	81
	т/с от задвижек 1349,1350 до зданий ООО "Фобос-Авто", ул. Войкова,д1
	ооо "АвтоПаскер ЮН" ул. Войкова,д1
	надземная

	82
	т/с от задвижек 1405,1406 до здания ООО "Макдоналдс"
	ООО "Макдоналдс"
	бесканальная


2

